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Vor dem Anschließen bitte Kabel-Modem und FRITZ!Box Fon 
vom Strom trennen. 

 

1. Kabelmodem Motorola anschließen 
 
 

·  Nehmen Sie das Lan-Kabel (CAT 5 Patch Kabel von Ihrem Kabel-Modem) zur Hand. 
 
·  Schließen Sie ein Kabelende an der mit „LAN 1“ beschrifteten Buchse  auf der 

Buchsenleiste der FRITZ!Box Fon an. 
 

·  Schließen Sie das andere Kabelende an der mit „Ethernet“ beschrifteten Buchse des 
Kabelmodems an. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 (Abbildung vom Kabelmodem kann je nach Ausführung abweichen) 
  
 (1) Netzwerk-Anschluss (Ethernet)  
 (2) USB-Anschluss (wir empfehlen den Betrieb des Modems über den 

Ethernetanschluss. Bei Verwendung des USB-Anschlusses ist die Installation 
weiterer Software erforderlich, die Sie auf der mitgelieferten CD-ROM finden)  

 (3) Kabelanschluss  
 (4) Netzteilanschluss 

 
 
 

2. Schließen Sie jetzt das Kabel-Modem an den Strom  an. 
 

Erst wenn sich das Kabel-Modem wieder komplett eingebucht 
(obersten 4 Lämpchen leuchten durchgängig) hat, können sie die 

FRITZ!Box Fon, wie unten beschrieben, an den Strom anschließen. 
 
 



3. FRITZ!Box Fon an die Stromversorgung anschließen  
 

·  Nehmen Sie das Netzteil zur Hand. 
 
·  Schließen Sie das Netzteil an der 

mit „Power“ beschrifteten 
Buchse ganz rechts auf der 
Buchsenleiste der 
FRITZ!Box Fon an. 

 
·  Stecken Sie das Netzteil in Stromversorgung. 

 
·  Die grüne Leuchtdiode „Power“ beginnt 

nach einigen Sekunden zu blinken und signalisiert damit die Betriebsbereitschaft der 
FRITZ!Box Fon. 

 
 
 

 

4. FRITZ!Box Fon am Netzwerkanschluss eines Compute rs 
anschließen 

 
Für den Anschluss am Netzwerkanschluss benötigen Sie das Netzwerkkabel (CAT 5 Patch 
Kabel). 
 

·  Schalten Sie Ihren Computer ein, nachdem Sie die FRITZ!Box Fon wie 
beschrieben an das Stromnetz angeschlossen haben. 

 
·  Schließen Sie ein Ende des roten Netzwerkkabels an die Netzwerkkarte des 

Computers, und das andere Kabelende an die mit  „LAN 2“, „ LAN 3“ oder 
„LAN 4“ beschriftete Buchse der FRITZ!Box Fon an. 

 
 

 
 



 
Die FRITZ!Box Fon wurde durch uns schon fertig vorkonfiguriert. 

 
Folgenden Einstellungen werden nur dann benötigt, 

wenn die FRITZ!Box Fon ihre Konfiguration verloren hat, oder sie auf 
Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 

Konfiguration der FRITZ!Box Fon 
 
 

Öffnen der Benutzeroberfläche 
  

Nachdem Sie die FRITZ!Box Fon mit einem oder mehreren Computern oder einem 
Netzwerk-Hub oder -Switch verbunden haben, können Sie die Einstellungen für den Betrieb 
mit der FRITZ!Box Fon vornehmen.  

Die Einstellungen nehmen Sie auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon vor. Der 
Zugriff ist von jedem mit der FRITZ!Box Fon verbundenen Computer aus möglich. Die Ein-
stellungen werden in der FRITZ!Box Fon gespeichert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mit einem Internetbrowser  
 
Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Internetbrowser und geben Sie „fritz.box “ ein.  

 
 

Wenn die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon gestartet wird, ist die FRITZ!Box Fon 
betriebsbereit.  

 
*Die dargestellte FRITZ!Box Fon Oberfläche kann von Ihrer persönlichen Ansicht leicht abweichen! Modelabhängig 

 

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon verfügt über mehrere Seiten, auf die Sie über die 
Menüpunkte am linken Rand direkt zugreifen können. 



�
Grundeinstellungen 
 
Stellen Sie sicher, dass im Menü „Ansicht“ die Einstellung „Experteneinstellungen anzeigen“ 
angehakt ist. 
 
Dorthin gelangen Sie über Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / System / Ansicht 
 



 
Internetzugang einrichten 
 
 

 
 

Die Mac-Adresse auf keinen Fall löschen oder verändern! 



In das oben gezeigte Fenster gelangen Sie über die Menüleiste auf der linken Seite der 
Benutzeroberfläche. Dafür klicken Sie Erweiterte Einstellungen / Internet / Zugangsdaten. 
 
Wenn Sie in dem Menü Zugangsdaten sind, stellen Sie die Punkte Anschluss / Betriebsart / 
Zugangsdaten / Verbindungseinstellungen genauso ein wie es oben gezeigt ist. 
 
Die Werte für Upstream und Downstream werden je nach Vertrag folgendermaßen eingestellt. 

·  Comfort / Comfort+   - Upstream   : 460 
       - Downstream : 6000 
 

·  Professional / Professional+ / Combi+ - Upstream      : 1000 
       - Downstream : 26000 
 
Danach klicken Sie auf Übernehmen. 

 
 

Analoge Endgeräte an der FRITZ!Box Fon anschließen 
 

·  Nehmen Sie einen TAE-RJ11-Adapter zur Hand. 
 

·  Stecken Sie den TAE-Stecker des analogen Endgeräts in die entsprechende Buchse 
des TAE/RJ11-Adapters. 

 
·  Stecken Sie den RJ11-Stecker des Adapters in die Buchse „FON 1 oder 2“ der 

FRITZ!Box Fon. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ISDN-Telefone an der FRITZ!Box Fon anschließen 
 
ISDN-Telefone schließen Sie am Anschluss „FON S0“ an. Mit entsprechender 
Anschlussverkabelung können bis zu 8 ISDN-Telefone angeschlossen werden. 
 

·  Verbinden Sie ein Ende des ISDN-Kabels mit dem ISDN-Telefon. 
 

·  Verbinden Sie das andere Ende des ISDN-Kabels mit dem Anschluss „FON S0“ 
der FRITZ!Box Fon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Internetrufnummer einrichten: 
 
Wenn Sie eine Internetrufnummer einrichten wollen.  
 

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Fon indem Sie im Internet 
Browser  fritz.box eingeben.  

 

 
 
Danach klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ 
 

2. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf den Menüpunkt „Telefoniegerät“ und nehmen 
den Hacken, unter dem Reiter Festnetz, bei „Festnetz aktiv“ raus. 

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.  



 
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Internettelefonie“   und dann auf „Neue 
Internetrufnummer“  



Tragen Sie die Anmeldedaten, die Sie von Ihrem Internettelefonieanbieter erhalten haben, in 
die dafür vorgesehenen Felder ein.  
Mit FRITZ!Box Fon können Sie eine zweite Internetrufnummer einrichten. Dafür  
benötigen Sie die entsprechenden Anmeldedaten von Ihrem Internettelefonieanbieter.  
 
 

 
 
 
4. Ändern Sie im Feld „DTMF-Übertragung“  den Wert von Automatisch in „Inband“ 
  
 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.  
  



 

Telefoniegeräte einrichten 
 
Damit Ihr angeschlossenes Telefon auch reagiert, müssen Sie dieses noch folgendermaßen in 
der FRITZ!Box Fon einrichten. 
 
 
 
Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf den Menüpunkt „Telefoniegeräte“ 
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät einrichten“ 
Folgen Sie nun dem Einrichtungsassistenen. 
 

 


